HEPA SUNSEEKER PRO 440 &

WELTNEUHEIT VOM MARKTFUHRER

Durch die Kombination aus dem Sonnen-
tracking-System mit dem hocheffizienten
HPBC PV Panel, haben wir es
geschafft, die tagliche Ausbeute des Panels,
um bis zu 48% zusatzlich zu steigern.

Mit unserem weltweit einzigartigen,
vollautomatischen Sonnentracker erzielen
wir die technisch maximale Ausbeute im
PV-Segment.

Somit wird beinahe jeder verfugbare Sonnenstrahl bis zur letzten Stunde ausgenutzt.

Die Einsatzmdéglichkeiten sind nahezu unbegrenzt:
ob auf dem Carport, der Garage, Terrasse, Camping oder fir den Pool.

Unsere Erfindung ist selbstverstdndlich zum Patent angemeldet.
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Aluprofil-Rahmen
HPBC Panel

Getriebe
Controller
Lichtsensor + Windsensor

4 Stellantriebe
12 V Netzteil

HEPA SUNSEEKER 440 PRO &

far lichtunabhdéngige Ein- und Ausschaltung

Fernbedienung

Automatische Auf- und Einklappfunktion mit
Helligkeitssensor und Windsensor

Automatische Ausrichtung an der Sonne

(Neigung und Winkel)
Neigungswinkel
Rotation

Tracking

Schneelast

Maximale Windlast

Zusatzlicher Ertrag

Eigenverbrauch / Tag

(0) = Al

bis zu 300°

im 5-Minuten-Takt
100 kg/m?
Windstarke 8

Ca.48 %
ca.2Wh

Leistung Stellantrieb

Spannung Stellantrieb
Stromstarke Stellantrieb
Anzahl Motoren
Controller Spannung
Stromstérke Controller

Anzahl Controller

Umgebungstemperatur
GrolRe

Gewicht

Schutzklasse

Installation

Sicherheitsstandard
Garantie

Anwendung

1 Komplettset

TECHNISCHE DETAILS
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30 W
12V
25A

12V
5A

-20 bis 60 °C

1.722 x 1134 x 144 mm
58 kg

IP65

einfach

CE
5 Jahre

Aufden, Haus, Garage,
Carport, Industrie,
Camping

Anschlussfertig montiert in einem Karton



