HEPA SOLAR UND SHELLY PRO3EM @B

TECHNIK DIE VERBINDET

Der Shelly Pro 3EM (120A) ist ein leistungsstarker und vielseitiger 3-Phasen-Energiezdhler, der sich ideal fur die prazise
Messung des Energieverbrauchs in den HEPA-Solaranlagen eignet. Mit einer maximalen Stromstdrke von 120A bietet der
Z&hler eine hohe Kapazitdt, um auch in privaten oder kommerziellen Umgebungen zuverléssig zu arbeiten. Er misst den
Energieverbrauch in Echtzeit und liefert genaue Daten zu Stromverbrauch, Spannung, Stromstdrke und Leistung, was ihn zu
einem ausgezeichneten Werkzeug fur das Monitoring und die Optimierung des Energieverbrauchs macht.

STROMNETZ-
UBERWACHUNG

Uberwacht einphasige
elektrische Systeme mit
bis zu 3 Punkten gleich-
zeitig. Mind. 60 Tage
Aufzeichnungsspeiche-
rung in 1-Min.-Intervallen.

MODBUS-
UNTERSTUTZUNG

Gestattet den einfachen
und schnellen Einsatz in
bestehenden Industrie-

anlagen.
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4-QUADRANTEN-
MESSUNG

Messung kapazitiver
und induktiver Lastarten
von importierter und
exportierter Wirkenergie.

SKRIPT-
FUNKTIONEN

Der Shelly Pro 3EM
unterstutzt vollstéindig
mJS-Skripting: Sie kénnen
also weitere Features und
Funktionalitten erstellen.

WLAN-, LAN- UND BLUE-
TOOTH-KONNEKTIVITAT

Gleichzeitige Nutzung
von Ethernet und WLAN.
MQTT, ein- und ausge-
hender WebSocket, UDP,

mMTLS-Unterstdtzung.

GENAUIGKEITSKLASSE B
(WIRKENERGIE)

Der Shelly Pro 3EM
verflgt Uber eine

Messgenauigkeit
von 99 %.

ZWEIWEGE-ENERGIE-
VERBRAUCHSUBERWACHUNG
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Entweder Sie nutzen die Shelly-App, wenn Sie

schon Shelly Produkte benutzen oder Sie fligen in der Envertech-App
den Shelly Pro 3EM hinzu, sodass alle Komponenten miteinander
kommunizieren. Damit erfolgt eine zuverlassige Uberwachung Ihres
Heims oder lhres Gewerbes zur Vermeidung unnétiger Ausgaben oder von Spannungsabfdllen, die Ihre Gerdte
beschddigen kénnen. Der Shelly Pro 3EM kann den Zweiwegeverbrauch berechnen: produzierte sowie
verbrauchte Energie fUr jede der drei Phasen. Das Gerdt kann auch konfiguriert werden, um drei separate Strom-
kreise eines einphasigen elektrischen Systems zu messen. Anzeige der Qualitdt Deines Stromnetzes hinsichtlich
Wirkleistung, Blindleistung, Spannung und Leistungsfaktor.



HEPA SOLAR UND SHELLY PRO 3EM

MESSEN | STEUERN | SPEICHERN | SPAREN

MESSUNG & ERFASSUNG

STROMERZEUGUNG

HEPA-Solaranlage
produziert Strom

UBERWACHUNG

Shelly Pro 3EM misst Produktion,
Verbrauch & Einspeisung in Echtzeit

BEISPIEL

Die PV-Anlage auf dem
Carport produziert 800 W —

SPEICHERUNG

Im HEPA POWERCUBE wird
Uberschussiger Strom geladen

STEUERUNG

davon werden 300 W im Haus

NUTZUNG
Uber die App den Verbrauch =
weiterhin kontrollieren =)

und optimieren

Maximaler Eigenverbrauch
bei minimalen Kosten

Gelungene Kombination aus leistungsstarker
Technologie, flexibler Konnektivitat und einfacher
Handhabung.

Umfangreiche Messfunktionen bieten einen grofden
Mehrwert fur die Uberwachung und Optimierung des
Energieverbrauchs.

WWW.HEPA-SOLAR.COM @ HEPASOLAR

verbraucht, 500 W gehen in den
Speicher. Zieht spdater ein Gerat
300 W, wird dieser Strom zuerst
aus dem Akku entnommen —
vollautomatisch und
netzunabhdngig.
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VERBRAUCH
-
] ! Die App zeigt an, wie
E : viel Strom verbraucht, gespei-
chert oder eingespeist wird

Bei Bedarf nutzt der Akku
gespeicherten Strom

Der Shelly Pro 3EM ist die ideale Wahl fur alle,
die eine smarte und zuverldssige Lésung zur
Energietiberwachung suchen.

Er ist zuverldssig, prdzise und vielseitig einsetzbar —
eine klare Empfehlung fur alle, die ihren Stromver-
brauch intelligent steuern méchten!

HEPA.SOLAR @& @HEPASOLAR




