


Modellbeispiele mit PV oder

HEPA STREETLAMP &

TECHNISCHE DETAILS

optional mit zusatzlichem Windgenerator

L1 L2

Modultyp

LED Leistung

Akku

Farbtemperatur
(LED Lebensdauer)

Controller

Oberflachen-
behandlung

Schutzklasse

Working
Temperature

L3

|

AP-LA-P30
AP-LB-P30

Biszu 30 W

12.8V/40AH
(Minimum 3 Néchte (Minimum 3 Nachte (Minimum 3 Néchte
/ 8 h pro Nacht)

Die Solarlampe kann auch mit einer Kamera
kombiniert werden. Die Lampe leuchtet
selbstdndig bei Dunkelheit und die Kamera
kann sowohl tagsuber als auch nachts
betrieben werden.
L6

Zelltyp Monocrystalline

Auf Anfrage konfigurierbar

MPPT Technologie

Pulverbeschichtet

silicon
Energie 150 W
Isc 5.42 A
Voc 371V
AP-LB-P100 Imp 5.07A
vmp 305V
Bis zu 60 W Bis zu100 W
24V[60AH
/ 8 h pro Nacht) / 8 h pro Nacht)
GroRke 226*226*1.500 mm
Durchmesser r226 mm, r 135 mm
3.000 K-5.700 K (>5.0000 h) Protective Shell
Struktur + Flexible Solar
Module
Gewicht 15 kg
Farbe Schwarz
Arbeitstemperatur -40°C~ +85°C
-40 °C~ +85 °C Umgebungsfeuchtigkeit 0 %~ 80 %



